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Lichte Hohe / Hauteur vide fini

Turblatthdhe / Hauteur de la porte
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Auf Wunsch kann die Schienenab- Tole de couverture du rail en 1 partie

T7561

Schwelle/Seuil Typ O

Normalasufiihrung:

Blechstarke max. 1,5mm
ohne Riegeschlitze (T9067)
ohne Carosseriepuffer
Schienenabdeckung 2-teilig
ALU-Laufschiene montiert
auf Gummilager
Bodenfiihrung EKU mit Rolle
montiert

30

deckung 1-teilig ausgefiihrt werden.

Maximalgréssen:
Lichte Breite 1000mm

Lichte Hohe 2100mm

Lichte Breite LB

possible, sur commande

Dimensions maximales:

Vide Passage largeur 1000mm
Vide passage hauteur 2100mm

LB +74

Lageur vide fini 30

hinten in Offnungseite mit
Turpuffer EKU

Laufwagen und Beschlage
EKU-Porta H oder HM bau-
seits

Exécution normalisée:
Epaisseur de téle max. 1,5mm
sans gache (T9067)

sans tampon amortisseure
Tole de couverture du rail en

Zargentiefe min. 130
Profondeur du cadre max. 340
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Rail de guidage en ALU
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monté

Guidage en sol EKU monté
Derriére butée avec ressort
de blocage EKU

Garniture EKU-Porta H ou HM
compléte non fourni
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Tlrblattbreite = LB +57
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Betrachtungsseite
Pris en considération

KELLER

Encadrement pour porte coulissante

ZARGEN

wir verbinden raume

devant le mur, pour garniture EKU-Porta 100 H ou HM, pour
porte jusqu'a 100kg
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